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Art. 8E011***
Valvola a sfera 2 vie flangiata, ricavata da massello, lucida, acciaio INOX AISI 316, passaggio totale, con attuatore elettrico serie 85.

2 way flanged polished ball valve from ingot, stainless steel AISI 316, full bore, with electric actuator series 85.

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

PN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

B 226 231 240 298 365 366 382 420 438 462

C 181 183 187 240 295 291 299 327 338 352

D 123 123 123 157 157 185 185 211 211 211

E 164 164 164 191 191 215 215 237 237 237

F 43 43 43 61 61 68 68 84 84 84

G 121 121 121 130 130 147 147 153 153 153

H 110 115 120 125 130 140 150 170 180 190

I 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220

ACT. VB 015 VB 015 VB 015 VB 030 * VB 030  * VB 060 VB 060 VB 110 VB 110 VB 110

* VERSIONE SPECIALE - SPECIAL VERSION

==

= =

C

D
F

B

G

E

D
N

HI

Art. 8E012***

Valvola a sfera 2 vie flangiata, ricavata da massello, lucida, acciaio INOX AISI 304, passaggio totale, con attuatore elettrico serie 85.

2 way flanged polished ball valve from ingot, stainless steel AISI 304, full bore, with electric actuator series 85.

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

PN 40 40 40 40 40 40 40 16 16 16

B 226 231 240 298 365 366 382 420 438 462

C 181 183 187 240 295 291 299 327 338 352

D 123 123 123 157 157 185 185 211 211 211

E 164 164 164 191 191 215 215 237 237 237

F 43 43 43 61 61 68 68 84 84 84

G 121 121 121 130 130 147 147 153 153 153

H 110 115 120 125 130 140 150 170 180 190

I 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220

ACT. VB 015 VB 015 VB 015 VB 030 * VB 030 * VB 060 VB 060 VB 110 VB 110 VB 110

* VERSIONE SPECIALE - SPECIAL VERSION

12V AC/DC

+ 001

24V AC/DC

+ 002

100-240V AC

+ 004

CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE

VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE***

12V AC/DC

+ 001

24V AC/DC

+ 002

100-240V AC

+ 004

CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE

VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE***
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SCHEMA ELETTRICO VB015 100-240V 50/60Hz

ELECTRIC WIRING VB015 100-240V 50/60Hz
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 COMANDO STATICO OPTOISOLATO DA PLC 

 STATIC IMPULSE DRIVE OPTOISOLATED BY PLC

I= 6 mAELETTRONICA 

DI CONTROLLO

ELECTRONIC
CONTROL

CLOSEDOPEN

M

5 410 11 12 9 7 8 6 3 2 1

MICRO AUX MICRO AUX

OPEN CLOSED

STATO DEI MICRO AUSILIARI

IN CONDIZIONI DI VALVOLA

APERTA.

MICRO AUX WITH VALVE

IN OPEN POSITION

ATTUATORE - ACTUATOR

N

L

CLOSING

CHIUDEAPRE

OPENING

STATO DEI MICRO AUSILIARI

IN CONDIZIONI DI VALVOLA

APERTA.

MICRO AUX WITH VALVE

IN OPEN POSITION

L=LIMITER TORQUE

APRE
OPENING

CHIUDE
CLOSING

APRE
OPENING

+(L)-(N)

DCAC

L

N

1234123478

L

MM

L

CLOSEDOPEN

L=LIMITATORE DI COPPIA 

CLOSEDOPEN
MICRO AUXMICRO AUX

9101112

ATTUATORE - ACTUATOR ATTUATORE - ACTUATOR

CHIUDE
CLOSING

SCHEMA ELETTRICO VB015 12V-24V AC/DC 50/60 HZ

ELECTRIC WIRING VB015 12V-24V AC/DC 50/60 HZ
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ELECTRIC WIRING FROM VB030 TO VB350 12V AC/DC 50/60 Hz, 
24V AC/DC 50/60 Hz, 100-240V AC 50/60 Hz

Ground

Ground

L(+) N(-)

N(-)L(+)

TERRA Ground (PE)

L (+)

N (-)

FUSIBILE
 Fuse
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TERRA
Ground

1 2 3 A B C D E H

" F "

MORSETTIERA
Terminal block

BATTERIA 
OPZIONALE 24 VDC

(NON DISPONIBILE

PER VERSIONI 12V)

Optional 
battery 24V dc

(not available

for versions 12V) SCHEDA
ALIMENTAZIONE

Power supply 
voltage board
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N
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CONTATTI PULITI
 Free contacts

MAX 2A 250Vac / 30Vdc

SCHEDA DI CONTROLLO/LOGICA - Control/logic board

CONTATTO PULITO
  FREE CONTACT

MAX 1A 120Vac / 2A 24Vdc
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ATTUATORE ELETTRICO ON/OFF
ON/OFF electric actuator 
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SCHEDA
ALIMENTAZIONE

TERRA Ground (PE)

L (+)

ATTUATORE ELETTRICO CON POSIZIONATORE
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N (-)
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Terminal block
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CONTATTI PULITI
 Free contacts

MAX 2A 250Vac / 30Vdc

MAX 1A 120Vac / 2A 24Vdc
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CMD IN

FUSIBILE
 Fuse

BATTERIA 
OPZIONALE 24 VDC

(NON DISPONIBILE

PER VERSIONI 12V)
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Power supply 
voltage board

Optional 
battery 24V dc

(not available

for versions 12V)

SCHEDA DI CONTROLLO/LOGICA - Control/logic board
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Electric actuator with positioner
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4
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POTENZIOMETRO INTERNO

INTERNAL POTENTIOMETER

            5kΩ 1W

KJ

It is possible to connect the inputs of
a contoller if compatible with the above chart

O  IN_0-10V

P  OUT_10V

M
O

T
O

R
E

 D
C

 1
2
/2

4
V

SCHEMA ELETTRICO CON POSIZIONATORE  DAL VB030 AL VB350 12V AC/DC 50/60 Hz, 24V AC/DC 50/60 Hz, 100-240V AC 50/60 Hz 

ELECTRIC WIRING WITH POSITIONER FROM VB030 TO VB350 12V AC/DC 50/60 Hz, 24V AC/DC 50/60 Hz, 100-240V AC 50/60 Hz
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